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WAS IST HEUTZUTAGE BEI DER SCHICHTDICKENMESSUNG ZU BEACHTEN? 

 

• Warum kalibrieren?  

• Messungen mit und ohne Kalibrierung – Welche Einflüsse entstehen? 

• Was sind Kalibriernormale und warum sind diese notwendig? 

• Durchführung, Änderung und Erweiterung einer Kalibrierung notwendig? 

• Was ist eine Nullpunkt-, Einpunkt- und Zweipunktkalibrierung?  

• Vorteile und Anwendungsbeispiele aus der Praxis? 

• Messmittelüberwachung – wozu? 

• Durchführung und Dokumentation einer Messmittelüberwachung warum? 

• Was muss ich in der Praxis beachten und wie erfülle ich die Geforderten Normvorgaben? 

• Welche Normen sind in der Praxis zu erfüllen? 

• Dokumentation der Messergebnisse schnell, einfach und effizient  

 

DETAILS:  

 
• SCHULUNGSDAUER 60 MINUTEN 

• SCHULUNGSZERTIFIKAT  

• KOSTEN 79,00€ NETTO ZZGL. MWST.  

 

 

 

 

 

SCHULUNGSTHEMEN  



 

 

 

 

WIE MESSE ICH IN DER PRAXIS ZINK- UND LACKSCHICHTEN IN EINER 
MESSUNG? DUPLEX-MESSUNG HEISST DIE LÖSUNG! 
 

• Wie kalibriere ich das Messgerät?  

• Was sind die Einflussfaktoren und die Grenzen des Messsystems? 

• Was unterscheidet das System zu einem normalen Schichtdickenmessgerät? 

• Welche Vorteile bietet mir ein solches Messsystem in Alltag? 

• Welche Normen sind in der Praxis zu erfüllen? 

• Dokumentation der Messergebnisse schnell, einfach und effizient  

 

DETAILS:  

 
• SCHULUNGSDAUER 45 MINUTEN 

• SCHULUNGSZERTIFIKAT  

• KOSTEN 65,00€ NETTO ZZGL. MWST.  

 

 

 

 

WIE MESSE ICH DIE HAFTFESTIGKEIT MIT EINEM PRÜFGERÄT AN BETON-, 
STAHLBAUTEILEN NORMGERECHT?  
 

• Wie kalibriere ich das Messgerät?  

• Was sind die Einflussfaktoren und die Grenzen des Messsystems? 

• Worin unterscheiden sich die einzelnen Messsysteme? 

• Unterschied zwischen manuellen und voll elektronischen Messgeräten? 

• Welche Vorgaben macht mir die Norm? 

• Wie interpretiere ich diese Normvorgaben richtig? 

• Welche Vorteile bietet mir ein solches Messsystem in Alltag? 

• Welche Normen sind in der Praxis Standard und zu erfüllen? 

• Wie ist die Abgrenzung zum Gitterschnitttest? 

• Was muss ich dokumentieren und warum? 

• Dokumentation der Messergebnisse schnell, einfach und effizient  

 

DETAILS:  

 
• Schulungsdauer 45 Minuten 

• Schulungszertifikat  

• Kosten 65,00€ netto zzgl. MwSt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

WIE MESSE ICH DEN CHLORIDGEHALT AUF STAHLBAUTEILEN NACH DER 
ISO 8502-6 und ISO 8502-9 OHNE BRESLE TESTPFLASTER? 
 

• Warum messe ich den Chloridgehalt auf Stahlbauteilen? 

• Welches Einsparpotenzial habe ich mit dieser neuen Methode in der Praxis?  

• Wie kalibriere ich das Messgerät?  

• Was sind die Einflussfaktoren und die Grenzen des Messsystems? 

• Worin unterscheiden sich die einzelnen Messsysteme? 

• Unterschied zur normalen Pflaster-Methode? 

• Welche Vorgaben macht mir die ISO 8502-6 und ISO 8502-9? 

• Wie interpretiere ich diese Normvorgaben richtig? 

• Welche Vorteile bietet mir ein solches Messsystem in Alltag? 

• Welche Norm ist in der Praxis Standard und zu erfüllen? 

• Wie ist die Abgrenzung zur Normalen Bresle-Methode? 

• Wie kann ich an gekrümmten Bauteilen einen Bresle-Test ohne Testpflaster durchführen?   

• Was muss ich dokumentieren und warum? 

• Dokumentation der Messergebnisse schnell, einfach und effizient  

 

DETAILS:  

 
• Schulungsdauer 45 Minuten 

• Schulungszertifikat  

• Kosten 65,00€ netto zzgl. MwSt. 

 

 

WIE MESSE ICH DIE KLIMATISCHEN BEDINGUNEGN AUF DER BAUSTELLE 
ODER IN DER PRODUKTION UND WAS IST VOR UND WÄHREND DES 
BESCHICHTUNGSPROZESSES ZU BEACHTEN? 
 

• Warum messe ich die Klimatischen Bedingungen? 

• Wie kalibriere ich das Messgerät?  

• Was sind die Einflussfaktoren und die Grenzen des Messsystems? 

• Worin unterscheiden sich die einzelnen Messsysteme? 

• Kann ich die Objekttemperatur einfach per Infrarot ermitteln?  

• Warum ist der Objekttemperatursensor bei der Infrarotmessung zu kalibrieren? 

• Wofür ist ein Datenlogger zu verwenden und wo macht dies in der Praxis Sinn? 

• Welche Messparameter sind zu messen und zu dokumentieren? 

• Wie interpretiere ich diese Normvorgaben richtig? 

• Welche Norm ist in der Praxis Standard und zu erfüllen? 

• In welchen Beschichtungsprozessen führe ich Klimamessungen durch? 

• Wie viele Messungen nehme ich in einem Beschichtungsprozess vor? 

• Was muss ich dokumentieren und warum? 

• Dokumentation der Messergebnisse schnell, einfach und effizient  

 

DETAILS:  

 
• Schulungsdauer 45 Minuten 

• Schulungszertifikat  

• Kosten 65,00€ netto zzgl. MwSt. 


